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Printer i HP Deskjet 3840-serien 

Tillykke med di^ye HP Deskjet-printer! Kassen indeholder folgende 




1 . En printer i HP Deskjet 3840-serien 

2. En sort blaekpatron 

3. En blaekpatron med tre farver 

4. En stromforsyning* 

5. En ledning til lysnettet* 



6. Installationsplakater 
(Windows® og Macintosh) 

7. Denne vejledning 

8. Cd med printersoftware 

* Udseendet af stromforsyningen og 
ledningen til lysnettet kan variere. 



Hvis der mangier noget, skal du kontakte HP-forhandleren eller HP's kundeservice. 
Der er flere oplysninger i 'HP-support' pd side 12. Pd installationsplakaten er der 
oplysninger om andre ting der fulgte med printeren. 

Hvad denne oversigt indeholder 

Denne korte oversigt indeholder folgende oplysninger om din printer: 

Sadan finder du oplysninger 3 

Tilslutning af printeren 4 

Printerbetjening 5 

Blaekpatroner 5 

Fejlretning 6 

Problemlosning i forbindelse med installationen under Windows 7 

Printeren udskriver ikke selvom den er installeret 9 

Papirstop 11 

HP-support 12 

Produktspecifikationer 13 

Lovpligtigt modelidentifikationsnummer 14 

Lovpligtige meddelelser bagsidens inderside 

Numre i forbindelse med valg af blaekpatron bagsiden 
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Sddan finder du oplysninger 



Udover denne betjeningsvejledning folger der flere dokumenter med HP-printeren. 



Windows 

Installationsplakat 

Installationsplakaten 
indeholder oplysninger om 
installation af printersoftware 
og hardware samt 
problemlosning i forbindelse 
med installationen. 

Den elektroniske brugervejledning 

I den elektroniske brugervejledning er 
der oplysninger om printerens 
funktioner, om udskrivning, 
vedligeholdelse og fejlretning. 

Hvis du vil se den elektroniske hjaelp i 
Windows, skal du klikke pd Start, 
Programmer, HP, HP Deskjet 3840-serien 
og endelig Brugervejledning. 

Vigtigt 

Filen Vigtigt rummer oplysninger om 
kendte problemer i forbindelse med 
softwarens kompatibilitet med Windows- 
operativsystemet. 

Hvis du vil dbne filen, skal du klikke pd 
Start, Programmer, HP, HP Deskjet 3840- 
serien og endelig Vigtigt. 



Macintosh 

Installationsplakat 

Installationsplakaten 
indeholder oplysninger om 
installation af printersoftware 
og hardware samt 
problemlosning i forbindelse 
med installationen. 

Den elektroniske brugervejledning 

Der skal vaere installeret en browser for 
at den elektroniske brugervejledning kan 
vises. Brugervejledningen er udformet 
sddan at den gengives bedst i Microsoft 
Internet Explorer 5.0 eller senere. 

Hvis du vil se brugervejledningen pd en 
Macintosh, skal du dobbeltklikke pd 
ikonet Hjaelp til HP DJ 3840 pd 

skrivebordet. 

Vigtigt 

Filen Vigtigt rummer oplysninger om 
kendte problemer i forbindelse med 
softwarens kompatibilitet med 
Macintosh-operativsystemet. 

Hvis du vil dbne filen, skal du 
dobbeltklikke pd ikonet HP DJ 3840 - 
Vigtigt pd skrivebordet. 





Fejlretning 

Denne vejledning rummer oplysninger der kan hjaelpe dig med at lose problemer i 
forbindelse med installationen og brug af printeren samt papirstop. 

Laes 'Fejlretning' pd side 6. 
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Tilslutning af printeren 



Printeren sluttes til computeren vha. et usb-kabel. 

Brug et usb 2.0-kabel pa maks. 3 meter til at slutte printeren til pc'er med 
Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 ellerXP og til Macintosh-computere. 




Pd installationsdiagrammet, der fulgte med printeren, er der anvisninger pd hvordan 
det gores. 

Linux 

Der er oplysninger om udskrivning pd Linux-systemer pd HP's websted pd adressen: 
www.hp.com/go/linuxprinting. 



Printerbetjening 



Emnerne i dette afsnit er behandlet mere indgdende i den elektroniske 
bruqerveiledninq. I 'Sddan finder du oplysninqer 1 pd side 3 er der oplysninqer om 
hvc^danbruge'eiledningendbnes. 

Knapper og lys 




1 . Stromafbryder og indikator 

2. Annuller udskrivning 

Brug afbryderknappen til at taende og slukke for printeren. Lyset er taendt, ndr 
printeren udskriver eller er klar til at udskrive. 

Tryk pd annullerinsknappen for at annullere den igangvaerende udskrivning. 

Blaekpatroner 



Folgende blaekpatroner kan bruges i printeren: 



Blsekpatron 


Valgnummer 


Sort 


27 


Trefarvet 


28 


Foto 


58 



Udvalget af blaekpatroner varierer fra land/region til land/region. Printeren og 
tilhorende ekstra blaekpatroner saelges i de lande/regioner der er angivet pd 
emballagen. Der er oplysninger om udskiftning og vedligeholdelse af blaekpatroner i 
den elektroniske brugervejledning. 
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Fejlretning 



I dette afsnit finder du hjaelp til at lose problemer i forbindelse med installation af HP- 
printeren, udskrivning og papirstop. Der er ogsa oplysninger om hvor du kan fa mere 
hjaelp til at lose problemer og rette fejl. 



Afsnit 


Emner 


Side 


Problemlosning 
i forbindelse 
med 

installationen 

under 

Windows 


Installationsprogrammet starter ikke automatisk. 


side 7 


Der vises en meddelelse om 'Ukendt enhed'. 


side 7 


Installationsprogrammet stopper mens det soger etter ny 
hardware. 


side 8 


Printeren 
udskriver ikke 
selvom den er 
installeret 


Printerens navn findes ikke pa listen over printere nar jeg 
klikker pa Udskriv i menuen Filer (kun Windows). 


side 10 


Printeren vil ikke udskrive, eller computeren reagerer 
ikke (kun Macintosh). 


side 10 


Papirstop 


Der er papirstop. 


side 1 1 


Har du stadig 
brug for hjaelp? 


Her er en oversigt over de andre emner som behandles i 
forbindelse med fejlretning i den elektroniske 
brugervejledning. 


side 1 1 



Problemlosning i forbindelse med installationen under 
Windows 

I dette afsnit finder du hjaelp til at lose problemer i forbindelse med installation af 
HP-printeren. 



Problem 


Installationsprogrammet starter ikke automatisk, nar cd'en saettes i. 




Mulige arsager 


Losning 




• Funktionen til automatisk 
start af cd'en er 
deaktiveret. 

• Computeren kan ikke 
finde filen autorun.exe 
pa cd-rom'en. 


1 . Kontroller at cd-rom'en med printersoftwaren 
sidder i et cd-drev der understotter funktionen. 

2. Klik pa Start, Ker og derefter Gennemse. 

3. Klik pa listen Sag i i dialogboksen Gennemse. 

4. Klik pa HPPP, og klik pa Abn. 

5. Klik pa Setup, og klik pa Abn. Nu vises filen 
Setup.exe i dialogboksen Kor. 

6. Klik pa OK. 

7. Folg anvisningerne pa skaermen for at installere 
printersoftwaren. 




Nar jeg forbinder printeren og computeren med et usb-kabel, vises 
meddelelsen 'Ukendt enhed'. 

Bemaerk: Dette er ikke et problem under Windows 2000. Hvis du ser denne meddelelse 
i Windows 2000, skal du bare fortsaette softwareinstallationen. 










• Der er opbygget statisk 
elektricitet i kablet der 
forbinder printeren og 
computeren. 

• Dit usb-kabel er muligvis 
defekt. 


1 . Tag usb-kablet ud af printeren. 

2. Traek stromstikket ud af printeren. 

3. Vent i ca. 30 sekunder. 

4. Saet stikket i printeren igen. 

5. Saet usb-kablet i printeren igen, og sorg for at det 
sidder ordentligt. 

6. Hvis meddelelsen om 'Ukendt enhed' fortsat vises 
i dialogboksen Der er fundet ny hardware (og du 
ikke bruger Windows 2000), kan du prove at 
udskifte usb-kablet. 
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Installationsprogrammet stopper mens der soges efter ny hardware. 



Mulige arsager 



Der er opstaet et 
kommunikationsproblem 
af en af folgende 
grunde: 

• Usb-kablet er gammelt 
eller defekt. 

• Software, fx et 
antivirusprogram, der 
korer. 

• En anden enhed, fx 
en scanner, der er 
tilsluttet computeren. 



Losning 



1 . Sorg for at der ikke er sluttet andre usb-enheder til 
computeren (bortset fra tastatur og mus). 

2. Traek usb-stikket ud, og saet det i igen. Sorg for at 
printeren er sluttet direkte til en usb-port pa 
computeren og ikke via en usb-hub. Hvis printeren 
stadig ikke bliver fundet, kan du prove at udskifte 
usb-kablet og derefter fortsaette. 

3. Klik pa Annuller, og genstart computeren. 

4. Sluk for printeren, og traek bade usb-kablet og 
ledningen til lysnettet ud. 

5. Luk programmer der korer i baggrunden, fx et 
antivirusprogram, samt alle andre programmer 
der korer pa computeren. 

Bemaerk: Folg producentens vejledning nar du lukker 
antivirusprogrammet. 

6. Installer printersoftwaren igen: 

a. Saetcd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. 
Laes afsnittet pa side side 7, Installationspro- 
grammet starter ikke automatisk, nar cd'en ind- 
saettes, hvis installationsprogrammet ikke starter 
automatisk. 

b. Folg anvisningerne pa skaermen, og nar der 
soges efter ny hardware, skal du saette bade 
usb-kablet og ledningen til lysnettet i printeren 
og taende for den. 

c. Folg anvisningerne pa skaermen til installationen 
er gennemfort. 

Bemaerk: Start antivirusprogrammet igen nar printeren er 
installeret. 
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Printeren udskriver ikke selvom den er installeret 

1 Kontroller at folgende betingelser er opfyldt: 

□ Printeren er sluttet til lysnettet. 

□ Kabelforbindelserne er i orden. 

□ Printeren er taendt. 

□ Blaekpatronerne er sat rigtigt i. 

□ Papiret, eller andet materiale, er lagt korrekt i papirbakken. 

□ Printerens lag er lukket. 

□ Bagklappen er monteret. 

Genstart computeren ndr du har kontrolleret ovenstdende. 

2 Hvis problemet fortssetter, kan du undersoge folgende: 



Problem 


Her er der flere oplysninger 


Printerens navn findes ikke pa listen over printere nar 
jeg klikker pa Udskriv i menuen Filer (kun Windows). 


Laes side 1 0. 


Printeren vil ikke udskrive, eller computeren reagerer 
ikke (kun Macintosh). 


Laes side 1 0. 


Der er papirstop. 


Laes side 1 1 . 


Udskriftkvaliteten er darlig. 




Kontroller at stromindikatoren blinker. 




Dokumentet er ikke udskrevet ordentligt. 


Laes i den elektroniske 
brugervejledning. 1 'Scidan finder 
du oplysninger' pa side 3 er der 
oplysninger om hvordan 
brugervejledningen abnes. 


Fotografier udskrives forkert. 


Der er problemer med at udskrive uden rammer. 


Udskrivningen tager lang tid. 




Der vises en fejlmeddelelse. 





o 

Q 
3 

7T 



9 



Printersoftwaren er tilsyneladende korrekt installeret, men navnet pa 
prinferen er ikke pa listen over printere der vises, nar jeg klikker pa 
Udskriv i menuen Filer eller pa mappen Printere i Kontrolpanel 
(kun Windows). 



Mulige arsager 



Printersoftwaren blev 
ikke installeret. 



Losning 



1 . Luk antivirusprogrammet og alle andre 
programmer der korer pa computeren. 

Bemaerk: Folg producentens vejledning nar du lukker 
antivirusprogrammet. 

2. Afinstaller printersoftwaren: 

a. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens 
cd-rom-drev, og folg anvisningerne pa 
skaermen. 

b. Klik pa Fjern alle nar du far mulighed for det. 

3. Folg anvisningerne fra og med trin 3 i afsnittet 
'Installationsprogrammet stopper mens der soges 
efter ny hardware' pa side 8. 

Bemaerk: Start antivirusprogrammet igen nar printeren er 
installeret. 



Printeren vil ikke udskrive, eller computeren reagerer ikke 
(kun Macintosh). 



Losning 



Slet printjobbet pa folgende made: 
Mac OS 9.x 

1 . Genstart computeren. 

2. Dobbeltklik pa HP-printerikonet pa skrivebordet for at abne dialogboksen 
Udskriftstatus. 

3. Marker et udskriftjob i koen, og klik pa papirkurven. 
Mac OS X 

1 . Abn Printcentral/Printerinstallation eller Printerlisten. 

2. Dobbeltklik pa printeren. 

3. Slet udskriftjobbet fra printkoen. 

Bemaerk: Der er flere oplysninger i den elektroniske brugervejledning. Hvis du vil se 
brugervejledningen, skal du dobbeltklikke pa ikonet Hjaelp til HP DJ 3840 pa 
skrivebordet. 
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Papirstop 

Du skal ikke fjerne det papir, der sidder fast, fra printerens front. 
Hvis der er papirstop, skal du gore folgende: 

1. Tag papiret op af papirbakken. 

Bemaerk: Hvis du udskriver etiketter, skal du kontrollere at der ikke sidder en etiket fast, 
har losnet sig fra etiketarket, da det korte gennem printeren. 

2. Fjem bagklappen. Skub hdndtaget til hojre, og fjem bagklappen. 




3. Fjem alt papir der sidder fast inde i printeren ved at traekke det ud gennem 
bagsiden. 

4. Saet bagklappen pd igen. 

5. Laeg papiret tilbage i papirbakken. 

6. Udskriv dokumentet igen. 

Har du stadig brug for hjaelp? 

I den elektroniske brugervejledning behandles problemer i forbindelse med: 

• Ddrlig udskriftkvalitet 

• Stromindikatoren der blinker 

• Dokumenter der udskrives forkert 

• Fotografier der udskrives forkert 

• Udskrivning uden rammer 

• Langsom udskrivning 

• Fejlmeddelelser 

Sadan vises den elektroniske brugervejledning 

• Windows: Klik pd Start, Programmer, HP, HP Deskjet 3840-serien og endelig 
Brugervejledning. 

• Macintosh: Dobbeltklik pd ikonet Brugervejledning til HP Deskjet 3840-serien pd 

skrivebordet. 



HP-support 



Hvor kan jeg fa hjaelp? 

Hvis der er problemer med printeren, 
skal du gore folgende: 

1. Sog efter oplysninger om problemet i 
den elektroniske brugervejledning pd 
computeren (se page 3). 

2. Besog HP's onlineservice og -support 
pd adressen: www.hp.com/support. 
HP's kunder kan altid fd hjaelp online 
i hele HP-produktets levetid. Det er det 
sted hvor man hurtigst finder ajour- 
forte produktoplysninger og kan fd 
ekspertrdd. Der er fx: 

• Hurtig adgang til kvalificerede spe- 
cialister online 

• Opdateringer af softwaren og prin- 
terdriveren til dit produkt 

• Gode rdd om produktet og 
hvordan man loser almindelige 
problemer 

• Hvis du registrerer produktet, kan 
du modtage proaktive produktop- 
dateringer, supportmeddelelser og 
nyhedsbreve fra HP 

3. I Europa bedes du kontakte den 
lokale forhandler. 

Hvis printeren har en hardwarefejl, 
bliver du bedt om at indlevere den pd 
kobsstedet. Denne service er gratis i 
printerens garantiperiode. Ndr 
garantiperioden udlober, skal du 
betale reparationsomkostningerne. 

4. Ring til HP-support. Pd indersiden af 
denne vejlednings forside finder du 
en liste med telefonnumre hvordu kan 
fd hjaelp. 

De tilgaengelige supportmuligheder 
afhaenger af produkt, land/omrdde og 
sprog. 



HP's telefonsupport 

I perioden med gratis telefonisk 
support 

I Nordamerika, Asien/Stillehavsomrddet 
og Latinamerika (inklusive Mexico) ydes 
der et drs gratis telefonisk support. 
Pd www.hp.com/support kan du se hvor 
lang tid der ydes gratis telefoniske sup- 
port i 0steuropa, Mellemosten og 
Afrika. 

Opkald sker til almindelig telefontakst. 
Nar du ringer 

Sorg for at sidde foran computeren og 
printeren ndr du ringer til HP's supportaf- 
deling, og hav folgende oplysninger ved 
hdnden: 

□ Printerens modelnummer (findes pd 
etiketten pd printerens forside) 

□ Printerens serienummer (findes pd 
undersiden af printeren) 

□ Styresystemet pd computeren 

□ Printerdriverens versionsnummer 

□ Meddelelser der vises pd skaermen 
ndr problemet opstdr 

□ Svar pd disse sporgsmdl: 

• Er problemet opstdet for? Kan du 
genskabe problemet? 

• Har du installeret ny hardware eller 
software pd computeren omkring 
det tidspunkt problemet opstod? 

Efter perioden med gratis telefonisk 
support 

Ndr perioden med gratis telefonisk sup- 
port udlober, skal du betale et gebyr for 
at fd hjaelp fra HP. Kontakt HP-forhandle- 
ren, eller ring pd det supporttelefonnum- 
mer, der er angivet for dit land/omrdde, 
for at fd oplyst mulighederne for support. 
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Produktspecifikationer 



Hastighed ved hurtigkladdeudskrivning* 

Sort tekst: Op til 1 8 sider pr. minut 

Tekst og farveillustrationer: 
Op til 1 4 sider/minut 

*Ovennaevnte sideantal er cirkaangivelser. 
Den nojagtige hastighed varierer alt efter 
systemkonfigurationen, softwareprogrammet og 
dokumentets kompleksitet. HP anbefaler at du 
bruger en sort blaekpatron til udskrivningen af 
sort tekst, nar udskrivningshastigheden skal 
vaere optimal (valgnummer 27). Brug af andre 
understottede blaekpatroner kan medfore 
langsommere udskrivningshastighed. 

Stromforbrug 

Mindre end 4 watt i slukket tilstand 
Gennemsnitligt ikke over 5,25 watt, nar der 
ikke udskrives 25 watt i gennemsnit ved 
udskrivning 

Softwarekompatibilitet 

Windows-kompatibel (98, Me, 2000 og XP) 
Macintosh OS 9.1 til 9.2.2 og senere samt 
OS X 1 0. 1 .5 og senere 

Mai og vaegt 

Printerens mal (med bakken trukket ud) 

143,48 mm h0j x 429,2 mm bred x 
413.67 mm dyb 

Printerens vaegt (uden blaekpatroner) 

2,28 kg 

Drifts betingelser 

Anbefalet driftstemperatur 

Temperatur: 15 til 30°C 

Luftfugtighed: 20 til 80% relativ luftfugtighed, 

ikke kondenserende 

Maksimal/minimal driftstemperatur 

Temperatur: 10° til 35°C 

Luftfugtighed: 15 til 80% relativ luftfugtighed, 

ikke kondenserende 



Opbevaring 

Temperatur: -40° til 60°C 

Luftfugtighed: 5 til 90% relativ luftfugtighed, 

ikke kondenserende 

Stromkrav 



Strommodul 


Indgangsspaen- 
ding 


Indgangs- 
frekvens 


0950-4392 


1 20 til 1 27 volt, 
vekselstrom (V) 
(± 10%) 


60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4397 


100 til 240 V 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4399 


200 til 240 V 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 



Systemkrav 



Styresystem 


Processor 


Ram 


Plads pa 
harddisk 
en 


Windows 98, 
Me, 2000 


Pentium II 
eller til- 
svarende 


64 MB 


100 MB 


Windows XP 


Pentium II 
eller til- 
svarende 


128 MB 


100 MB 


Macintosh 
OS 9.1 til 
9.2.2 og 
senere samt 
OSX 10.1.5 
og senere 


G3-pro- 
cessor 
eller 
bed re 


128 MB 


75 MB 



Justering 
Skaevhed 

A Imindeligt papir: ± 0,006 mm/ mm 

HP transparentark og konvolutter: 
±0,012 mm/ mm 

Papirbakkens kapacitet 

Almindeligt papir: Op til 100 ark 

Udskriftbakkens kapacitet 

Almindeligt papir: Op til 50 ark 
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Maferialeformater 

Bemaerk: I printersoftwaren findes en komplet 
liste over understottede materialetyper. 

Papir 

Letter: 216 x 279 mm 
Legal: 21 6 x 356 mm 
Executive: 1 84 x 267 mm 
A4: 210 x 297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5JIS: 182 x 257 mm 

Konvolutter 

Nr. 10: 105 x 241 mm 
Invitation A2: 111 x 146 mm 
DL: 1 10 x 220 mm 
C6: 1 14 x 162 mm 

Kartotekskort og lykonskningskort 

76 x 127 mm 

102 x 152 mm 

127 x 203 mm 

A6-kort: 105 x 148,5 mm 



Etiketter 

Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x 297 mm 

Transparenter 

Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x 297 mm 

Fotopapir 

102 x 152 mm 

102 x 152 mm, med afrivningsfane 
100 x 150 mm 

100 x 150 mm, med afrivningsfane 
127 x 178 mm 
203 x 254 mm 

Brugerdefinerede formater 

Bredde: 77 til 216 mm 
Laengde: 1 27 til 356 mm 

Papirvaegt (kun printer) 

Letter-papir: 65 til 90 g/m 2 
Legal-papir: 70 til 90 g/m 2 
Konvolutter: 70 til 90 g/m 2 
Kort: Op til 200 g/m 2 
Fotopapir: Op til 280 g/m 2 



Lovpligtigt modelidentifikationsnummer 

Dette produkt har faet tildelt et modelnummer til lovgivningsmaessige identifikationsformal. 
Det lovpligtige modelnummer for dette produkt er VCVRA-0202. Det bor ikke forveksles med 
markedsforingsnavnet (HP Deskjet 3845, HP Deskjet 3848 osv.) eller varenummeret (C9037A, 
C9038Dosv.). 
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